
Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2406)!

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

Lazura woskowa 
do wnętrz
Silnie hydrofobowa lazura do drewna, 
na bazie naturalnej żywicy i pokostu lnianego

bezbarwny  nr art. 2400

wiśnia  nr art. 2307

biały  nr art. 2401

dąb  nr art. 2305

szary toskański  nr art. 2308 

szary antyczny  nr art. 2302

mocca  nr art. 2306 

57,2452 x 44,8236 mm57,2452 x 44,8236 mm



Obszary stosowania:
 Do drewna stosowanego we wnętrzach
 Do mebli
 Do deskowań ścian i sufitów
 Do zabawek
 Do drzwi
 Do elementów zabudowy pomieszczeń wilgotnych 

(kuchnia, łazienka)
 Na schody i parkiety, jako barwiąca powłoka gruntująca 

z dodatkiem 25% wody jako rozcieńczalnika

Właściwości:
 Produkt wodny
 Receptura oparta na surowcach odnawialnych (olej lniany 

i żywica naturalna)
 Dobre właściwości aplikacyjne
 Wydajność
 Bardzo dobra odporność na wodę (efekt perlenia)
 Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1C
 W związku ze zastosowaniem naturalnych surowców możliwe 

jest występowanie niewielkich różnic w kolorystyce produktu, 
z naszych doświadczeń wynika jednak, że nie ma to wpływu 
na kolorystykę powierzchni drewna.

 
Zużycie:
 Około 50–100 ml/m² na jedną warstwę

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje 
dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, 
dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad 
bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych 
należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem 
należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją 
o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY 
DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej. 
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